


TRINKWASSER-VERSORGUNGSEINHEIT TWC 10 - 4.000 

MOBILE VERSORGUNGSANLAGE MIT 4.000 LITER SPEICHERTANK IM 10‘ (FT) CONTAINER  

 Kompakte Einheit im  

10‘ (ft) Container  

 Autarke Versorgung mit 

Trinkwasser 

 Permanente Desinfektion 

durch UV-Technik  

 Winterfest und ausgestattet 

mit umfangreichem Zubehör  

 Komplett verschließbar, alle 

Installationen geschützt  

 Handling mit Gabelstapler 

und Kran / stapelbar  

Die mobile Trinkwasser-Versorgungseinheit im 10‘ (ft) Container 

dient zur Förderung und Zwischenspeicherung von Trinkwasser. 

Entweder kann die Einheit als eigenständige Versorgungsanlage 

mit 4.000 Liter Wasserspeicher genutzt werden oder sie dient als 

Zwischenpumpenstation, um den bestehenden Wasserdruck  

innerhalb eines Systems zu erhöhen. 

Die Versorgungsanlage kommt in vielen Situationen zum Einsatz. 

Ob auf Baustellen für die Versorgung von Sanitäreinheiten oder 

Unterkünften, auf Events für die Versorgung von Catering- und 

Küchenbereichen oder bei Notfällen wo das reguläre Wassernetz 

ausgefallen ist - überall wo temporär Wasser in Trinkwasser-

qualität benötigt wird, findet die Anlage Ihre Anwendung. 
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AUSSTATTUNG TRINKWASSER-VERSORGUNGSANLAGE TWC 10 - 4.000 

Die Trinkwasser-Versorgungsanlage TWC 10 - 4.000 ist in einem 10´ (ft) Container 

(abschließbar) als mobile Kompaktanlage eingebaut. Die innenliegende Wasserversor-

gungsanlage zur Speicherung und Förderung von Trinkwasser besteht aus folgenden  

Komponenten:  

 Trinkwasser-Speichertank 4.000 Liter 

atmosphärisch belüftet gem. DIN 1988 (EN 806) für den mittelbaren Anschluss, Material 

Polyethylen (unbedenklich im Sinne des Lebensmittelschutzgesetzes) mit Füllstandanzei-

ge, Entlüftungshaube, Befüll-Einrichtung, Revisionsöffnung mit Deckel und Entleerungs-

ventil 

 UVpro-Tauchstrahler (im Tank eingebaut) zur permanenten Desinfektion des Trinkwassers 

sowie der Kammer  

 Druckerhöhungsanlage / Pumpeinheit (WILO oder Grundfos) 

normalsaugende, Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpe inklusive Membrandruckbehälter, 

integrierte Rückflussverhinderer, Drucksensor und Manometer zur automatischen Anlagen-

regelung in der Funktion p = konstant (inkl. automatische Null-Mengen Erkennung und Ab-

schaltung / Trockenlaufschutz)  

 Verrohrung zwischen dem Speichertank und der Pumpeinheit inklusive entsprechenden 

Absperr-Vorrichtungen und Rückspülbaren Feinfiltern  

 Haupt-Stromanschluss 32A CEE (im Container oder an der Containerrückseite) inklusive 

innenliegender Stromverteilung mit Sicherungskasten 

 Beleuchtung mit Feuchtraum-Wannenleuchte, teilweise inklusive Bewegungsmelder 

 Raumheizung / Frostwächter mit Magneten 

 Anschluss-Panel mit Schlauch-bzw. Kabeldurchlass in der Containerseite bzw. an der 

Containertür 

Zubehör-Anschluss-Set (Grundausstattung) 

 2 x flexible Trinkwasserschläuche 3/4“ DN19 mit GEKA-Plus  

Kupplungen (10,00m und 20,00m Länge), konfektioniert mit  

Begleitheizung und Isolierung 

 1 x Übergangs-Kupplungsstücke (Storz-C <=> GEKA-Plus)  

 7 x Starkstromkabel 32A CEE (Längen: 1 x 5,00m, 1 x 10,00m,  

5 x 25,00m) 

 1 x Stromverteiler 32A MINI-CUBE (IN: 1 x 32A CEE /  

OUT: 1 x 32A CEE, 2 x 16A CEE, 6 x Schoko 230V) 

 1 x Erdungsspieß / Kreuzerder inklusive Erdungskabel  
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TECHNISCHE DATEN TRINKWASSER-VERSORGUNGSANLAGE TWC 10 - 4.000 

Pumpe (Beispiel) 

Mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe in Trockenläufer

-Bauart, selbstansaugend, zur Förderung und Drucker-

höhung von Trinkwasser. 

Typ: WILO HiMulti 3 3-44 P 

Drucksteuerung:  integriert 

Fördermenge:  bis 7,00 m³/h 

Förderhöhe (bei Q=0):  44,00 m  

Max. Betriebsdruck p: 8 bar  

Medientemperatur:  5°C bis +50°C  

Netzanschluss: 230V / 50Hz 

Motornennleistung: 600W / 3,8A 

Schutzart: X4 

UVpro Desinfektionseinheit 

UVC-Tauchstrahler mit externem Flanschmodul zur 

Installation in Wasserbehältern zur Entkeimung des 

Mediums und der Behälterwände. 

Typ: UVpro FMM / FMD 

Material: Edelstahl WN 1.4301 und 
WN 1.4305 

Elektrische Leistung: 41 / 82 W 

Stromfluss: 195 / 390 mA 

UVC-Leistung: 16 / 32 (W253,7 nm) 

Intensität bei 1,00m: 150 (µW/cm2) 

Einsatztemperatur: 0°C bis +40°C  

Schutzart: IP68 
Container / Anlage 

Typ: ISO 10´(ft) 

Handling / Transport: Kran o. Gabelstapler 

Außenmaße (B x H x T): 2,99m x 2,59m x 2,44m 

Gesamtgewicht: ca. 1.800 kg (inkl. aller Instal-

lationen und leerem Tank) 

Stromversorgung: 32A CEE 
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